
EnoMundi, S.L.            Pol. El Plano, nave 5  50430 Maria de Huerva (Zaragoza)            Telf.: 976 12 67 55            enomundi@enomundi . com             www.enomundi.com 

 

PRENSAS  NEUMATICAS 

  

Prensas construidas totalmente en acero inoxidable, dotadas de ruedas de transporte, media membrana, cable de 
seguridad, programas automáticos de prensado preinstalados con posibilidad de  control manual, bandeja de 
recogida de acero inoxidable con ruedas de transporte y salida con válvula para ataque a electrobomba. 
 

Opcional: 
- Cilindro abierto o cerrado 
- Compresor incorporado 

 

Modelo Capacidad del tambor Potencia  Kw. Peso Kg. Medidas mm. 
500 500 litros 0.75 Trifase 300 1500 x 1200 x 1350 
655 650 litros 0.75 Trifase 350 1700 x 1200 x 1350 

1000 1.000 litros 1.1 Trifase 450 2340 x 1200 x 1350 
1400 1.400 litros 1.1 Trifase 500 2090 x 1410 x 1530 
1700 1.700 litros 1.1 Trifase 530 2340 x 1410 x 1530 
2000 2.000 litros 1.5 trifase 570 2640 x 1410 x 1530 

 
*Las características, fotografías y datos técnicos de los artículos que aparecen en este documento pueden ser cambiados por EnoMundi, S.L. sin previo aviso 


