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Recepción  
vendimia

	a Tolvas de recepción

	a Mesas selección

	a Elevadores de uva

	a Cajas vendimia

TOLVAS DE RECEPCIÓN

Tolvas de recepción construidas totalmente en acero inoxidable AISI 304. Facilitan la en-
trada mecánica de uva en bodega tras la vendimia y su posterior alimentación a la despa-
lilladora.

Dotaciones de serie:
•	 Motor eléctrico
•	 Sinfín interior de Ø 400 mm.

Modelo Largo (m) Potencia (Kw)
VX-3 3 3
VX-4 4 4
VX-5 5 5.5
VX-6 6 7.5
VX-8 8 10

MESAS SELECCIÓN

Mesas de selección construidas totalmente en acero inoxidable AISI 304 con cinta de 
arrastre apta para el contacto con alimentos. 

Dotaciones de serie:
•	 2 canales de selección
•	 Patas telescópicas
•	 Ruedas con freno de bloqueo
•	 Variador de velocidad
•	 Panel con parada de emergencia
•	 Potencia: 0.75 Kw
•	 Capacidad 2-10 ton/h
•	 Altura mesa de trabajo: 1080 – 1180 mm

Opciones:
•	 Tolva para descarga de productos

Modelo Ancho interior banda (mm) Dimensiones totales (mm) Peso (kg)
2500 x 600 400 2700 x 1000 x 1150 230
2500 x 800 600 2700 x 1200 x 1150 250
3000 x 600 400 3200 x 1000 x 1150 250
3000 x 800 600 3200 x 1200 x 1150 270
3500 x 600 400 3700 x 1100 x 1150 270
3500 x 800 600 3700 x 1200 x 1150 290
4000 x 600 400 4700 x 1000 x 1150 290
400 x 800 600 4700 x 1200 x 1150 310

ELEVADORES DE UVA

Cintas elevadoras para el transporte de racimos de uva entera, uva despalillada o pasta 
fermentada.

Dotaciones de serie:
•	 Motor 1Kw
•	 Rascador
•	 Cinta en PVC con paletas

CAJAS PARA VENDIMIA

Cajas para vendimia fabricadas en polietileno alimentario. 
Permite el apilado sin aplastamiento y su posterior almacenaje. 

Disponibles en diferentes acabados:
•	 Base y lateral cerrados
•	 Base cerrada y laterales abiertos
•	 Base y laterales abiertos

Recepción vendimia
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Estrujado/
despalillado

	a Estrujadoras

	a Despalilladoras

	a Estrujadoras/Despalilladoras

ESTRUJADORAS

Modelo Manzana
Estrujadora para manzana con rodillos regulables y eje de cuchillas en acero inoxidable. 
Los soportes utilizados para fijar los rodillos permiten la regulación del grado de estrujado. 

Dotaciones de serie:
•	 Motor eléctrico 1Hp
•	 Tolva de recepción con eje cuchillas rompedoras
•	 Sobretolva en acero inoxidable.

Modelo Rodillos (mm) Dimensiones tolva (mm) Dimensión total (mm) Peso (kg)
MANZANA 280 990 x 620 1200 x 630 x 400 29

Estrujado / despalillado

Modelo Jolly/Kadet
Estrujadoras con rodillos regulables y agitador para uva. Los soportes utilizados para fijar 
los rodillos permiten la regulación del grado de estrujado, además dispone de un tensor 
que garantiza la integridad de los mismos. Acabado pintado

Opciones:
•	 Motor eléctrico 1Hp o manual
•	 Acabado inoxidable
•	 Rodillos de 220 mm (modelo JOLLY) o 280 mm (modelo KADET).

Modelo Rodillos (mm) Dimensiones tolva (mm) Dimensión total (mm)
JOLLY 220 850 x 560 1200 x 560 x 350
KADET 280 1000 x 630 1200 x 630 x 560

DESPALILLADORAS

Modelo Eno
Despalilladora en acero inoxidable a motor fabricada completamente en acero 
inoxidable. El estrujado de la uva se obtiene a través de la acción combinada 
del eje despalillador y las paletas de la bomba centrifuga alimentada por sinfín. 

Dotaciones de serie: 
•	 Tolva de recepción con sinfín de entrada
•	 Eje despalillador con paletas forradas en goma
•	 Tambor de despalillado giratorio y parrilla para la expulsión del raspón.
•	 Totalmente abatible por la parte central para facilitar la limpieza

Opciones:
•	 Acabado pintado en los modelos ENO20 y ENO30

Modelo Potencia 
(Hp)

Producción 
(kg/h)

Dimensiones 
tolva (mm)

Dimensiones 
totales (mm)

Impulsión máxima 
horizontal-vertical (m)

Peso 
(kg)

ENO 20 2 1500/2000 840 x 580 1100 x 700 x 900 15 – 5 95
ENO 30 2.5 2500/3000 940 x 580 1200 x 750 x 950 15 – 5 115
ENO 50 3 5000 1200 x 630 1500 x 750 x 100 18 – 5 130
ENO 60 3 6000 1000 x 600 1650 x 1050 x 1070 18 – 5 160
ENO 90 4 9000 1030 x 630 2000 x 1100 x 1070 18 – 5 200
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Estrujado / despalilladoEstrujado / despalillado

Modelo Master E
Despalilladora totalmente en acero inoxidable que permite el trabajo de despalillado sin 
estrujar. 

Dotaciones de serie:
•	 Motor eléctrico 1Hp

Opciones
•	 Caballete de acero inoxidable con bandeja

Modelo Producción (kg/h) Dimensiones tolva (mm) Dimensiones totales (mm) Peso (kg)
MASTER E-10 1.500 850 X 500 1200 X 600 X 540 50

ESTRUJADORAS/ DESPALILLADORAS

Modelo Master
Despalilladoras equipadas con dos rodillos de aluminio de 220 mm. En todos los modelos 
la parrilla de despalillado es de acero inoxidable, los soportes utilizados para fijar los ro-
dillos permiten la regulación de grado de estrujado, y además dispone de un tensor que 
garantiza la integridad de los mismos. 

Opciones:
•	 Accionamiento manual o monofásica
•	 Acabado pintado o inoxidable
•	 Alimentación agitador o sinfín
•	 Caballete pintado o en acero inoxidable

Modelo Accionamiento Alimentación Producción 
(kg/h)

Dimensiones 
tolva (mm)

Dimensiones totales 
(mm)

Peso 
(kg)

MASTER-A Manual Agitador - 1000 x 500 1200 x 530 x 690 40
MASTER-I Monofásica Sinfín 1.500 850 x 500 1200 x 610 x 640 54

Serie MV
Despalilladora/estrujadora completamente de acero inoxidable. Permite la posibilidad de 
realizar solamente el despalillado, tan sencillo como desconectando el grupo estrujador.

Dotaciones de serie:
•	 Parrilla de despalillado con agujeros avellanados
•	 Paletas del eje despalillador cubiertas en goma
•	 Totalmente abatible por la parte centra

Opciones:
•	 Variador de velocidad (modelo ENO40 MV)
•	 Tolva de pasta con sinfín de arrastre y conexión de salida para una bomba 

externa.

Modelo Potencia motor (Hp) Producción (kg/h) Dimensiones totales (mm) Peso (kg)
ENO 40 MV 2.5 3000/4000 1350 x 750 x 1150 140
ENO 60 MV 3 4000/6000 1600 x 840 x 1300 180

Serie J
Despalilladora/estrujadora con tambor giratorio construidas totalmente en acero inoxida-
ble. Este modelo permite solamente despalillar.

Dotaciones de serie: 
•	 Variador de velocidad que permite regular el número de giros del sinfín, eje 

despalillador y tambor.
•	 Grupo estrujador en la parte inferior compuesto de dos rodillos de goma atóxica y 

motor-reductor.

Opciones:
•	 Adaptar tolva de recolección de mosto motorizada.

Modelo Potencia motor (Hp) Producción (kg/h) Dimensiones totales (mm) Peso (kg) Ø tambor (mm)
J-100MV 2.2 7000/10000 2250 x 1050 x 1400 240 400
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PRENSAS VERTICALES MANUALES

Prensas pensadas para el pequeño productor, capaces de procesar uvas despalilladas, 
uvas estrujadas, uvas fermentadas, manzanas y cualquier otro tipo de fruta.  

Dotaciones de serie:
•	 Cabezal accionado por palanca
•	 Jaula de madera y resto en hierro pintado

Opciones:
•	 A partir del modelo PH-50 el cabezal puede ser hidráulico. Incorpora un 

manómetro de control de presión y una válvula de seguridad. 

Modelo Medidas jaula (mm) Capacidad (lts) Nº aros Altura total (mm) Nº Velocidades
30 300 x 400 30 2 995 1
40 400 x 550 70 3 1290 2
50 500 x 650 130 3 1560 2
60 600 x 750 220 3 1735 2

Prensado

Prensado
	a Prensas verticales manuales

	a Prensas hidráulicas

	a Hidroprensas

	a Prensas neumáticas

Capachas
Capachas de polipropileno con agujero central para prensas verticales. 

Modelo Ø exterior (mm) Ø eje (mm)
Ø 40 400 7
Ø 50 500 10
Ø 60 600 12

PRENSAS HIDRÁULICAS

Modelo PHM 

Dotaciones de serie:
•	 Equipadas con motor eléctrico
•	 Pistón de arriba-abajo
•	 Pistón cromado de doble efecto
•	 Manómetro para la regulación de presión
•	 Jaula de madera
•	 Base de recolección en acero inoxidable. 

Modelo Ø jaula x altura (mm) Ø pistón (mm) Peso (kg)
PHM-60 600 x 750 90 390
PHM-70 700 x 850 110 680
PHM-80 800 x 950 130 900
PHM-100 1000 x 1000 180 1200

Modelo Ticus

Dotaciones de serie:
•	 Equipadas con pistón hidráulico de doble efecto monofase
•	 Manómetro de control de presión
•	 Ruedas de transporte

Opciones:
•	 Versión esmaltada: jaula de madera, base y plato esmaltados
•	 Versión inoxidable: jaula, base y plato en acero inoxidable.

Modelo Capacidad 
(lts)

Ø jaula x altura 
(mm)

Dimensiones 
totales (mm)

Peso (kg) Carrera pistón 
(mm)

Ø pistón (mm)

TICUS 40 70 400 x 550 800 x 800 x 1650 132 400 55
TICUS 50 130 500 x 650 950 x 950 x 1900 203 500 70
TICUS 60 220 600 x 750 1100 x 1100 x 2150 282 600 90
TICUS 70 330 800 x 950 1250 x 1250 x 2400 382 650 110



12 13

CA
TÁ

LO
G

O
 O

N
LI

N
E

en
om

u
n

d
i.c

om

Prensado

HIDROPRENSAS

Prensas equipadas con una membrana interior que, utilizando la acción del agua, permi-
ten el prensado eficiente de uvas despalilladas, uvas estrujadas, uvas fermentadas, man-
zanas y diversas otras frutas.  

Dotaciones de serie:
•	 Jaula en acero inoxidable
•	 Red interior para facilitar la descarga
•	 Saco de protección exterior contra salpicaduras
•	 Grifo para entrada agua
•	 Grifo para descarga
•	 Manómetro de control
•	 Válvula de seguridad
•	 A partir de 80 L incluyen carro pintado

Opciones:
•	 Carro en acero inoxidable en el modelo de 250 lts. 

Capacidad (lts) Dimensiones totales (mm) Peso (kg)
35 550 x 550 x 1000 30
55 600 x 600 x 1000 40
80 800 x 870 x 1300 64
120 800 x 870 x 1300 76
170 800 x 870 x 1300 83
250 880 x 900 x 1600 105

PRENSAS NEUMÁTICAS

Dotaciones de serie:
•	 Construidas totalmente en acero inoxidable
•	 4 ruedas 
•	 Media membrana
•	 Cable de seguridad
•	 3 programas automáticos de prensado con posibilidad de cambio  

a control manual.
•	 Bandeja de recolección en acero inoxidable sobre ruedas

Opciones:
•	 Carga axial
•	 Cilindro cerrado
•	 Cuadro de control “touch screen”

Capacidad (lts) Potencia (Kw) Medidas (mm) Peso (kg)
500 0.75 – trifase 1500 x 1200 x 1350 300
650 0.75 – trifase 1700 x 1200 x 1350 350
1.000 1.1 – trifase 2340 x 1200 x 1350 450
1.400 1.1 – trifase 2090 x 1410 x 1530 500
1.700 1.1 – trifase 2340 x 1410 x 1530 530
2.000 1.1 – trifase 2640 x 1410 x 1530 570

Fermentación y 
Almacenamiento

	a Depósitos acero inoxidable

	a Depósitos apilables

	a Cántaras 

	a Depósitos polietileno

	a Accesorios

DEPÓSITOS ACERO INOXIDABLE

Depósitos siempre lleno cono 60º

Dotaciones de serie:
•	 Tapa flotante en acero inoxidable.
•	 Cámara de aire.
•	 Válvula de respiración de nylon.
•	 Bombín inoxidable con manómetro.
•	 Tubo para la conexión bombín-cámara.
•	 2 válvulas en acero inoxidable. 

Opciones: 
•	 Posibilidad de substituir el sistema siempre lleno por tapa guardapolvo. 

Litros Ø (mm) Altura total (mm) Salida descarga parcial Salida descarga total
50 380 1.135  ½ “ 1”
100 420 1.385  ½ “ 1”
200 515 1.445 ½ “ 1”
300 620 1.795 ½ “ 1”
500 725 2.035 ½ “ 1”
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Depósitos siempre lleno fondo plano

Depósitos fondo plano construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304. Po-
sibilidad bajo pedido en acero inoxidable AISI 316.
Dotaciones de serie:
•	 Tapa flotante en acero inoxidable.
•	 Cámara de aire.
•	 Válvula de respiración de nylon.
•	 Bombín inoxidable con manómetro.
•	 Tubo para la conexión bombín-cámara.
•	 Grifo

Opciones: 
•	 Soporte cincado. 
•	 Posibilidad de substituir el sistema siempre lleno por tapa guardapolvo. 

Litros  Ø mm. Altura (mm) Grifo
50 380 500 ½”
75 380 750 ½”
100 420 750 ½”
150 510 750 ½”
200 510 1.000 ½”
300 620 1.000 ¾”
400 720 1.000 ¾”
500 720 1.250 ¾”
700 940 1.000 1”
1.000 940 1.500 1”

Depósitos siempre lleno fondo cónico

Dotaciones de serie:
•	 Tapa flotante en acero inoxidable.
•	 3 patas soldadas
•	 Cámara de aire.
•	 Válvula de respiración de nylon.
•	 Bombín inoxidable con manómetro.
•	 Tubo para la conexión bombín-cámara.
•	 2 grifos
A partir de 1.000 lts incluyen también: brazo con poleas para la elevación  
de la tapa. 

Opciones: 
•	 Posibilidad de substituir el sistema siempre lleno por tapa guardapolvo  

(hasta 1.000 lts). 
•	 Añadir camisa y/o boca a partir de 1.000 lts.

Fermentación y AlmacenamientoFermentación y Almacenamiento

Litros Ø 
(mm)

Altura 
(mm)

Altura total 
(mm)

Salida descarga 
parcial

Salida descarga 
total

Opción boca  
Ø (mm)

100 400 830 1080 ½ “ ¾ “ -
150 515 750 1080 ½ “ ¾ “ -
200 515 1000 1330 ½ “ ¾ “ -
300 636 1000 1330 ¾ “ 1” -
400 636 1250 1580 ¾ “ 1” -
500 800 1100 1500 1” 1” -
600 800 1300 1700 1” 1” -
750 800 1500 1900 1” 1” -
1.000 955 1500 1900 1” 1” 300
1.500 1115 1500 1900 300
2.000 1115 2000 2400 300
2.000 1270 1500 1900 300
3.000 1400 2000 2400 400
5.000 1600 2500 2900 400

DEPÓSITOS APILABLES

Ideales para maximizar el espacio en bodega. 

Modelo PC
Depósitos de acero inoxidable AISI 304 con acabado satinado en el exterior y pu-
lido en el interior. Fabricados con laminado en frío y fondos moldeados con perfil 
optimizado (espesor mínimo de 1.5 mm). Las soldaduras están automatizadas con 
tecnología TIG y se limpian mecánicamente para garantizar la calidad. Con posibi-
lidad de apilar hasta 2 recipientes. 

Dotaciones de serie: 
•	 Jaula protectora de acero galvanizado.
•	 Tacos de goma anti vibración
•	 Base palet con guía para horquillas de carretilla y transpaleta. 
•	 Válvula de aireación en nylon (400 hl/h)
•	 Válvula de descarga DIN50
•	 Boca superior Ø400 mm.

Opciones: 
•	 Fabricación en acero inoxidable AISI 316.
•	 Jaula protectora en acero inoxidable AISI 304.
•	 Aislamiento o camisa de refrigeración.
•	 Instalación de agitadores, dispositivos de limpieza, etc.

Litros Dimensiones depósito: Ø x altura (mm) Dimensiones jaula: Ø x altura (mm)
548 1080 x 960 1135 x 1135
737 1080 x 1165 1135 x 1135
994 1080 x 1460 1135 x 1135
1308 1080 x 1800 1135 x 1135
1536 1080 x 2050 1135 x 1135
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Modelo alimentario
Depósito de plástico apto para el uso alimentario.

Dotaciones de serie: 
•	 Jaula protectora metálica sobre palet de plástico
•	 Boca circular superior de Ø250 mm.
•	 Válvula descarga total inferior
•	 Grifo

Litros Dimensiones (mm)
1000 1200 x 1000 x 1160

CÁNTARAS

Cántaras acero inoxidable
Cántaras totalmente de acero inoxidable, recomendadas para la conservación de aceite, 
vinagre, leche, licores o destilados.

Dotaciones de serie: 
•	 Tapa superior con junta de cierre y tapón inox.

Opciones: 
•	 Incorporar grifo de latón o acero inoxidable.

Capacidad (lts) Ø (mm) Altura (mm) Ø  Boca(mm) Peso (kg)
5 230 210 120 1.5
10 230 330 120 1.8
12 230 370 120 2.1
15 300 315 200 2.8
20 300 380 200 3.0
25 300 460 200 3.3
30 300 530 200 4.0
50 370 600 200 5.0
75 450 600 200 7.0
100 450 760 200 8.3

Cántaras plástico alimentario
Cántaras fabricadas en plástico alimentario. 

Dotaciones de serie: 
•	 Asa de plástico
•	 A partir de 50 lts incluyen airlock y grifo

Opciones: 
•	 Grifo para los modelos de 5,10,15 y 20 lts.

Capacidad (lts) Ø boca (mm) Medidas (mm)
5 120 200 x 170 x 360
10 120 240 x 200 x 370
15 120 260 x 230 x 420
20 120 300 x 270 x 420
50 200 290 x 340 x 560
100 200 520 x 430 x 710

Fermentación y AlmacenamientoFermentación y Almacenamiento

DEPÓSITOS POLIETILENO

Depósitos fabricados en polietileno aptos para uso alimentario.

Opciones: 
•	 Incorporar grifo (1”) y filtro.
•	 Añadir tapa en los modelos de 500, 750 y 1.000 lts.

Capacidad (lts) Ø x altura (mm)
100 750 x 330
210 800 x 550
350 950 x 710
500A 960 x 890
500B 1.040 x 820
750 1.220 x 820
1.000 1.340 x 950

ACCESORIOS

Cámaras de aire
Cámaras de aire realizadas en poliuretano transparente certificado, apto para el contacto 
con alimentos.

Cámara de aire Ø 380 mm. Cámara de aire Ø 1150 mm.
Cámara de aire Ø 400 mm. Cámara de aire Ø 1200 mm.
Cámara de aire Ø 450 mm. Cámara de aire Ø 1250 mm.
Cámara de aire Ø 500 mm. Cámara de aire Ø 1300 mm.
Cámara de aire Ø 550 mm. Cámara de aire Ø 1350 mm.
Cámara de aire Ø 600 mm. Cámara de aire Ø 1400 mm.
Cámara de aire Ø 640 mm. Cámara de aire Ø 1450 mm.
Cámara de aire Ø 700 mm. Cámara de aire Ø 1500 mm.
Cámara de aire Ø 750 mm. Cámara de aire Ø 1550 mm.
Cámara de aire Ø 800 mm. Cámara de aire Ø 1600 mm.
Cámara de aire Ø 850 mm. Cámara de aire Ø 1750 mm.
Cámara de aire Ø 900 mm. Cámara de aire Ø 1800 mm.
Cámara de aire Ø 950 mm. Cámara de aire Ø 2000 mm.
Cámara de aire Ø 1000 mm. Cámara de aire Ø 2050 mm.
Cámara de aire Ø 1050 mm. Cámara de aire Ø 2100 mm.
Cámara de aire Ø 1100 mm.

Consultar para otras medidas.
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Válvulas aireación
Válvulas de aireación de doble efecto, construidas en polietileno, apto para el contacto 
con alimentos. 
Consultar para otras medidas.

Medida Caudal (Hl/h)
1, ½” 150
1, ¼” 150

Cabestrante manual
Cabestrante manual con gatillo de seguridad en subida y bajada, capaz de soportar hasta 
500 kg.

Bombines

Modelo Ø Tubo mm.
Bombín inox. modelo “eco” 28
Bombín inox. modelo “estándar” 28
Bombín inox. con manómetro y 
soporte

40

Fermentación y Almacenamiento

Refrigeración
	a Equipos de frío 

	a Placas refrigeración

EQUIPOS DE FRÍO

Modelo C1-W1
El equipo de frío C1-W1 equipado con un serpentín de intercambio directo que, introdu-
cido en depósitos, cubas o contenedores, permite el control automático de la temperatura 
del producto gracias al termostato con sonda. 

Modelo Medidas totales (mm) Peso (kg) Potencia (kW) Control fermentación (lts máx)
C1-W1 500 x 492 x 1015 43 1.4 3.700

Modelos C2-W2 / C2-W3
Refrigerador de agua glicolada con bomba de circulación y depósito de 
acumulación en acero inoxidable. Se suministra con 2 termostatos para el 
control y el ajuste de temperatura del glicol y del producto. 

Modelo Medidas totales (mm) Peso (kg) Potencia (kW) Control fermentación (lts máx)
C2-W2 580 x 680 x 580 63 1.2/2.1 6000
C2-W3 580 x 950 x 770 90 1.5/3.5 10000

Opciones:
•	 Añadir resistencia eléctrica para el calentamiento
•	 Preparado para ser conectado a 2 o 4 aplicaciones
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Modelos C2-W5 / C2-W9
Refrigeradores de agua glicolada que incluyen dos termostatos con su correspondiente son-
da de control y el ajuste de la temperatura del glicol y del producto. Están equipados con bom-
ba de circulación interna, depósito de acumulación del fluido de refrigerado y con todos los 
componentes y dispositivos de seguridad requeridos por la instalación hídrica y frigorífica.  
Con posibilidad de control de hasta 10 depósitos instalando un cuadro eléctrico adicional 
y válvulas motorizadas. 

Modelo Medidas totales (mm) Peso (kg) Potencia (kW) Control fermentación (lts máx)
C2-W5 960 x 790 x 850 139 2.4/5.1 17000
C2-W9 960 x 790 x 850 145 4.1/8.5 25000

Opciones:
•	 Añadir resistencia eléctrica para el calentamiento
•	 Preparado para ser conectado a 4 o 6 aplicaciones

PLACAS DE REFRIGERACIÓN

Placas de refrigeración construidas en acero inoxidable AISI 304 predispuestas para cone-
xión directa a manguera Ø  20 interior o para racor roscado de ½”. 

Medidas
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
2.500
3.000

Refrigeración

Filtración
	a Filtro placas

	a Cartones filtrantes

	a Filtros de tierras

	a Micro filtración

FILTRO PLACAS

Filtro de placas 20x20

Dotaciones de serie:
•	 Placas fijas y base del filtro acabado en metal pintado.
•	 Electrobomba 0.5 Hp
•	 Cuerpo de la bomba de bronce
•	 Espárragos en acero inoxidable.
•	 Medidas (mm): 400 x 270 x 280

Opciones:
•	 Placas fijas, base del filtro y bomba en acero inoxidable. 
•	 Válvula de regulación

Nº placas Producción(L/h) Superficie (m2) Medidas (mm) Peso (kg)
6 200-300 0.24 400 x 270 x 280 15
12 350-500 0.48 430 x 270 x 280 16
18 550-800 0.72 450 x 270 x 280 17
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FILTROS DE TIERRAS

Los filtros de tierras son ideales para clarificar el mosto recién prensado, utilizando una 
tela con tierras diatomeas y/o fibras de celulosa que retienen impurezas y partículas sus-
pendidas. 

Dotaciones de serie:
•	 Campanas en acero inoxidable
•	 Electrobomba

Opciones:
•	 Griferia y racores en acero inoxidable

MICRO FILTRACIÓN

Campanas/bancadas de micro filtración construidas totalmente en 
acero inoxidable y estudiadas para realizar una filtración más precisa. 
Diferentes gamas de cartuchos:

Modelo
Campana de 10”
Campana de 20”
Campana de 30”

Filtro de placas 40x40
Filtro de placas 40x40 construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304. Todos los mo-
delos precisan de cartones 40x40. 

Dotaciones de serie:
•	 Sobre estructura portante con ruedas
•	 Electrobomba 0.8 Hp en acero inoxidable
•	 Bandeja de recolección en acero inoxidable
•	 Válvula de regulación de entrada y salida
•	 Grifos de purgado de aire y extracción de producto
•	 Tubo de vidrio para observación en salida
•	 Manómetro de control de presión
•	 Medidas (mm): 1000 x 600 x 900

Opciones:
•	 Añadir placa intermedia de acero inoxidable para poder realizar dobles filtraciones. 

Nº placas Producción (L/h) Superficie (m2) Peso (kg)
10 1.200 1.44 244
20 2.000 3.04 255
30 3.000 4.64 285
40 4.000 6.24 380

CARTONES FILTRANTES

Cartones filtrantes de gran eficacia, capaces de filtrar cualquier tipo de líquido alimentario. 
Disponibles en formato 20x20 y 40x40. Se suministran en paquetes de 100 uds. 

Modelo Descripción Peso (g/m2) Espesor (mm) Ratio nomial (µm)

CKP  
V0

Cartón filtrante de soporte de arenas fósiles con elevada 
resistencia mecánica aún en condiciones críticas.

790 3.60 18

CKP  
V4

Cartón filtrante clarificante utilizado principalmente para 
eliminar la turbidez de líquidos con elevada viscosidad como 
aceites y vinos tras el primer trasiego.

1.040 3.75 15

CKP  
V8

Cartón filtrante que consigue una buena clarificación de 
líquidos turbios y viscosos. Es usado en la prefiltración de los 
vinos, licores con alto porcentaje de azúcar, siropes y aceites.

1.050 3.75 12

CKP 
V12

Cartón filtrante de medio abrillantado para vinos tintos, licores 
secos y vinagres.

1.140 3.75 8

CKP 
V16

Cartón filtrante para el perfecto abrillantado de cualquier 
líquido y para la reducción de levaduras. Es aconsejado para 
la filtración de vinos blancos, de los orujos y destilados.

1.260 3.75 2

CKP 
V20

Cartón filtrante esterilizante utilizado en enología en la 
filtración final de vinos estabilizados y vinos espumosos secos 
antes del embotellado para garantizar la completa estabilidad 
del producto.

1.320 3.75 0.7

CKP 
V24

Cartón filtrante esterilizante con el máximo poder de 
retención, capaz de eliminar totalmente la carga bacteriana. 
Esta indicado para la filtración, previa al embotellado, de vino 
y espumosos dulces.

1.370 3.75 0.5

FiltraciónFiltración
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MODELO HOBBY/LUXE

Llenadoras de sobremesa esmaltadas con regulación de nivel de llenado y boya de cie-
rre en el interior de la cisterna. En todos los modelos, los caños de llenado son de acero 
inoxidable.

Modelo Nº caños
HOBBY3 3
HOBBY4 4
HOBBY6 6
LUXE 3

El modelo LUXE es completamente en acero inoxidable y se suministra con un aspirador 
manual para cargar los caños. 

Llenado
	a Modelo HOBBY/LUXE

	a Modelo ENOLMATIC

	a Modelo EURO

	a Modelo FLUIDA

	a Modelo 
ENOLMASTER

	a Modelo ESTÁNDAR

	a Modelo BagInBox

	a Modelo KIT

	a Pistolas llenado

	a Botellas y tarros

Llenado

MODELO ENOLMATIC

Llenadora semiautomática rápida y fácil de usar. Con capacidad de llenar cualquier reci-
piente de cristal o material rígido, permite el trabajo con cualquier tipo de líquido: vino, 
aceite, vinagre, leche, cerveza, destilados (consultar kits). 

Dotaciones de serie:
•	 Motor depresor eléctrico 

Opciones: 
•	 Añadir oil kit (caño especial para aceite)
•	 Añadir beer kit (caño especial para cerveza)
•	 Añadir milk kit (caño especial para bocas de Ø 30 a 60 mm.
•	 Añadir mignon kit (caño especial para envases mini)
•	 Añadir porta cartucho Tandem

MODELO EURO

Llenadora fabricada completamente en acero inoxidable AISI 304 con caños Ø 15 articu-
lados para facilitar la tarea y posibilidad de regular la altura de llenado.

Dotaciones de serie:
•	 Incluyen boya de nivel (mecánica o electrónica)

Opciones:
•	 Caño de Ø 15 para el llenado de envases de mayor capacidad o líquidos densos. 
•	 Adaptación de un cono especial para envases de boca Ø 30 a 59 mm.
•	 Instalar bomba ATEX para productos potencialmente explosivos.
•	 Añadir filtro de 20 placas

Modelo Nº caños Dimensiones totales (mm)
EURO4 4 580 x 500 x 1800
EURO 6 6 860 x 650 x 1800

MODELO FLUIDA

Llenadora en acero inoxidable AISI 304 diseñada para el envasado de líquidos densos y 
con partículas sólidas en suspensión.

Dotaciones de serie:
•	 4 ruedas 
•	 Balanza de pesaje con plato en acero inoxidable
•	 Bomba con turbina de goma, by-pass y variador de velocidad.
•	 Cuadro eléctrico de control
•	 Función de autocalibración
•	 Sistema semiautomático para el ajuste de la altura del cabezal de llenado
•	 Función lenta y dispensación manual
•	 Higienización a 120º

Nº caños Producción (L/h) Capacidad (lts) Motor (Kw) Dimensiones totales (mm) Peso (kg)
1 230 0.1-5 1.1 600 x 600 x 1600 110
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Llenado

MODELO ENOLMASTER

Llenadora por depresión destinada al rellenado de vino, aceite, licores, zumos de fruta y 
fluidos alimentarios. 

Opciones:
•	 Añadir mignon kit para el llenado de envases de boca estrecha  

(Ø 7.5 a 24 mm)  

Nº caños Producción (L/h) Peso (kg) Dimensiones totales (mm)
4 600 25 650 x 470 x 450

MODELO STANDAR

Llenadora por depresión de sobremesa fabricada completamente en acero inoxidable 
AISI 304. El diseño de los caños (Ø 15 mm) mantiene separados los circuitos de admisión 
de aire y el cebado del producto, lo que permite aspiraciones precisas y continuas durante 
el tiempo del envasado, así como el ajuste del nivel de llenado. 

Dotaciones de serie:
•	 Sistema eléctrico que produce en vacío en el interior de la botella.
•	 Pantalla digital que permite el control de velocidad y regulador de vacío.
•	 Vaso de retorno con flotador de acero inoxidable.
•	 Sistema de cierre automático en caso de desbordamiento.
•	 Válvula de descarga total.
•	 Sistema de seguridad eléctrico para evitar reinicios no deseados.
•	 Soporte inferior y inclinación regulable.
•	 Altura máxima de llenado 330 mm.

Opciones:
•	 Añadir mignon kit para el llenado de envases de boca estrecha  

(Ø 7.5 a 24 mm)
•	 Añadir kit para botellas de más de 330 mm

Nº caños Producción (L/h) Peso (kg) Dimensiones totales (mm)
4 500 40 600 x 800 x 1100

MODELO BIB (BagInBox)

BiB1
Llenadora manual de sobremesa para bolsas bag in box, construida completamente en 
acero inoxidable sin necesidad de alimentación eléctrica y neumática. El llenado puede 
realizarse por caída o con bombas compatibles. 

Dotaciones de serie:
•	 4 pies ajustables
•	 Cuentalitros digital
•	 Soporte para la bolsa de altura -ajustable-
•	 Pistola de llenado en acero inoxidable
•	 Palanca de cierre de tapa

Dimensiones totales (mm) Peso (kg)
600 x 600 x 700 25

Llenado

BiB1.2
Maquina pensada para pequeños volúmenes de producción anual. Completamente fabri-
cada en acero inoxidable, no necesita ningún suministro neumático. 
Realiza el sistema de llenado automáticamente mediante una válvula con cierre total anti 
goteo. Permite la inyección manual de gas inerte al final del ciclo. No incluye la función de 
vacío.

Dotaciones de serie:
•	 Soporte inclinable y extraíble: permite llenar bolsas o contenedores rígidos 

rectangulares o circulares (Ø máx 85mm).
•	 Panel electrónico

Opciones:
•	 Adaptar bomba externa

Capacidad llenado según envase
5 L 10 L 20 L Dimensiones totales (mm) Peso (kg)
150 100 40 740 x 900 x 720 50

BiB2
Llenadora semiautomática. Realiza automáticamente el ciclo completo de llenado: vacío, 
llenado, detención e inyección de nitrógeno. Construida totalmente en acero inoxidable 
con todas las tuberías de calidad alimentaria.

Dotaciones de serie:
•	 Panel eléctrico
•	 Pantalla táctil multidioma y multiprograma
•	 Válvula de llenado con cierre total anti goteo
•	 Cuentalitros
•	 Sistema vaciado completo de tuberías
•	 Lavado automático del circuito
•	 Soporte ajustable para cajas

Opciones:
•	 Incorporar electrobomba y compresor

Capacidad llenado según envase
5 L 10 L 20 L Dimensiones totales (mm) Peso (kg)
240 180 130 600 x 820 x 1600 110

MODELO KIT 

Sistema económico para llenado de bag in box.

Dotaciones de serie:
•	 Soporte de acero inoxidable
•	 Cuentalitros digital

Opciones:
•	 Pistola de plástico alimentario o acero inoxidable.
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PISTOLAS DE LLENADO

Pistola llenadora de plástico 
Pistola llenadora de plástico alimentario (porta manguera Ø20 o Ø25) 
Pistola inoxidable para barricas rosca 1” gas
Pistola inoxidable para porta manguera Ø20 / Ø25 / Ø30

BOTELLAS Y TARROS

Dorica
Botella para aceite modelo Dorica.

Código Uds/
pack

Capacidad 
(ml)

Color Boca Altura total 
(mm)

DORICA250B 30 250 Blanco Rosca 224,5
DORICA250V 30 250 Verde Rosca 224,5
DORICA500B 20 500 Blanco Rosca 271,2
DORICA500V 20 500 Canela Rosca 271,2
DORICA750B 16 750 Blanco Rosca 300,9
DORICA750V 16 750 Verde Rosca 300,9

*No incluye tapón

Marasca
Botella para aceite modelo Marasca. 

Código Uds/
pack

Capacidad 
(ml)

Color Boca Altura total 
(mm)

MARASCA250B 42 250 Blanco Rosca 212,30
MARASCA250V 42 250 Verde Rosca 212,30
MARASCA500B 20 500 Blanco Rosca 265,30
MARASCA500C 20 500 Canela Rosca 265,30

*No incluye tapón

Tarro Galon ½ 
Tarro de cristal con capacidad ½ galón. Incluye tapa.

Código Uds/
pack

Capacidad 
(ml)

Color Categoría Tapa Peso 
(g)

Altura 
total 
(mm)

Diámetro 
(mm)

Galon1/2 5 1966 Blanco Tarros 110 700 206 122,7

*Incluye tapa

Llenado Llenado

Tarro miel 0.5 kg
Tarro de cristal ideal para la conservación de miel.  Incluye tapa.

Código Uds/
pack

Capacidad 
(ml)

Color Categoría Tapa Peso 
(g)

Altura 
total 
(mm)

Diámetro 
(mm)

9026029 16 380 Blanco Tarros 66 205 116,3 75

Tarro miel 1 kg
Tarro de cristal ideal para la conservación de miel.  Incluye tapa.

Código Uds/
pack

Capacidad 
(ml)

Color Categoría Tapa Peso 
(g)

Altura 
total 
(mm)

Diámetro 
(mm)

9026830 9 746 Blanco Tarros 82 320 134,9 96

Tarro B-250
Tarro cristal con capacidad 250 ml. Incluye tapa.

Código Uds/
pack

Capacidad 
(ml)

Color Categoría Tapa Peso 
(g)

Altura 
total 
(mm)

Diámetro 
(mm)

9061848 16 250 Blanco Tarros 66 150 84 71,8

Tarro V-370
Tarro cristal con capacidad 370 ml. Incluye tapa.

Código Uds/
pack

Capacidad 
(ml)

Color Categoría Tapa Peso 
(g)

Altura 
total 
(mm)

Diámetro 
(mm)

9055714 12 370 Blanco Tarros 77 175 93,5 80,2

Tarro V-580
Tarro cristal con capacidad 580 ml. Incluye tapa.

Código Uds/
pack

Capacidad 
(ml)

Color Categoría Tapa Peso 
(g)

Altura 
total 
(mm)

Diámetro 
(mm)

9024784 12 580 Blanco Tarros 77 240 141,5 80,6

Tarro VCR-720
Tarro cristal con capacidad 720 ml. Incluye tapa.

Código Uds/
pack

Capacidad 
(ml)

Color Categoría Tapa Peso 
(g)

Altura 
total 
(mm)

Diámetro 
(mm)

VCR-720 12 720 Blanco Tarros 77 270 170,8 80,4
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Bordalesa (estándar vino)
Pack 16 botellas BORDALESA 75 cl para vino. Disponible en color blanco o musgo.

Código Uds/
pack

Capacidad 
(ml)

Color Categoría Boca Peso 
(g)

Altura 
total 
(mm)

Diámetro 
(mm)

STDBLANCA16/ 
STDMUSGO16

16 750 Blanco/
Musgo

Vino Corcho 365 289,5 74,5

Borgoña
Pack 12 botellas BORGOÑA NOVA 75 cl para vino. Disponible en color blanco o musgo.

Código Uds/
pack

Capacidad 
(ml)

Color Categoría Boca Peso 
(g)

Altura 
total 
(mm)

Diámetro 
(mm)

BGNOVA12 
(BL) (M)

12 750 Blanco/ 
Musgo

Vino - 
Borgoña

Corcho 395 296 80,3

Llenado

TAPONADO MANUAL

CORCHO

Modelo Eco 
Encorchadora de dos 
palancas

Modelo caballete

Encorchadora con mor-
dazas de latón. Para 
botellas de 25 a 40 cm 
de altura, Ø máx. de 33 
mm y Ø mín. de com-
presión 14 mm.

TAPÓN CORONA
Taponadoras de sobremesa con cabezal de Ø 26 mm.
Posibilidad de añadir cabezales: Ø 29mm y Ø 31 mm

Taponado
	a Manual

	a Semiautomático

	a Tapones 

Sencilla Intermedia Superior
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TAPONES

TAPONES CORONA
Se suministran en bolsas de 1.000 uds.

Diámetro (Ø) Color
26 Oro
26 Verde
26 Rojo
29 Oro
31 Oro

TAPONES PILFER
Tapones pilfer metálicos/plástico 31,5 x 24 mm. Se suministran en bolsas de 1.000 uds.

Color Vertedor Material
Verde Sí Metal
Oro Sí Metal
Negro Sí Metal
Oro No Metal
Verde Sí Plástico
Negro Sí Plástico

TAPONES CORCHO

Modelo Medidas (mm) Uds/bolsa
Aglomerado 38 x 23 5000
Colmatado 45 x 24 5000
Colmatado “ESPECIAL” 45 x 24 100
Sintético 38 x 22 1000

Taponado Taponado

ENCORCHADORAS SEMIAUTOMÁTICAS

MODELO MICRA
Encorchadora predispuesta para la colocación de tapones con dimensiones máximas de 
Ø30 x 50 mm con posibilidad de taponar botellas de cualquier altura gracias al ajuste de 
la base con bloqueo automático.
Dotada de pulsador de accionamiento de 24V, cargador de alimentación manual y posibi-
lidad de adaptar, como opción kit de vacío o nitrógeno. Disponible en versión esmaltada 
o acero inoxidable.

Motor (Hp) Peso (kg) Producción 
(botellas/h)

Dimensiones 
totales (mm)

1 70 800 400 x 400 x 1.800

MODELO MINI
Encorchadora predispuesta para la colocación de tapones con dimensiones máximas de 
Ø30 x 50 mm con posibilidad de taponar botellas de cualquier altura, gracias al ajuste de 
la base con bloqueo automático. 
Dotada de pulsador de accionamiento de 24V, cargador de alimentación manual y posibi-
lidad de adaptar, como opción kit de vacío o nitrógeno. Disponible en versión esmaltada 
o acero inoxidable.

Motor (Hp) Peso (kg) Producción 
(botellas/h)

Dimensiones 
totales (mm)

1 90 1000 500 x 570 x 1870

MODELO MINI LUX
Encorchadora predispuesta para la colocación de tapones con dimensiones máximas de 
Ø26 x 50 mm con posibilidad de taponar botellas de cualquier altura, gracias al ajuste de 
la base con bloqueo automático.
Dotada con tolva de metal con alimentación automática (capacidad de 500 tapones), con-
trol con microsensor de 24V, mordazas de acero inoxidable de serie y embolo de empuje 
Ø14, y posibilidad de adaptar, como opción kit de vacío o nitrógeno. Disponible en ver-
sión esmaltada o acero inoxidable.

Motor (Hp) Peso (kg) Producción 
(botellas/h)

Dimensiones 
totales (mm)

1 90 1000 500 x 570 x 1870

MODELO CHAMPAGNOLA
Encorchadora en dos versiones, para corchos de Ø25 a 32 mm x 50 mm o Ø22 mm x 50 
mm. Posibilidad de taponar botellas de diversas formas y tamaños,  sin regulación, blo-
queo automático, manejo a pedal con posibilidad de operar en alternancia o en continui-
dad, sistema de seguridad necesarios para su uso. Posibilidad de adaptar, como opción kit 
de vacío o nitrógeno. Disponible en versión esmaltada o acero inoxidable.

Motor (Hp) Peso (kg) Producción 
(botellas/h)

Dimensiones 
totales (mm)

1 150 1500 600 x 600 x 2000
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CAPSULADORAS RULINAS

Capsuladora para cápsulas de estaño y aluminio. 

Dotaciones de serie:
•	 Motor eléctrico monofase

Opciones:
•	 Acoplar soporte sobremesa -realizar trabajo con la botella en posición horizontal-
•	 Acoplar pedestar – realizar trabajo con la botella en posición vertical-
•	 Motor trifase

Motor (Hp) r.p.m. Dimensiones totales (mm) Producción (bot/h)
0.35 1400 600 x 300 x 300 1.000

CÁPSULAS RETRÁCTILES

Capsulas retráctiles 30,4 x 60 mm para botellas de vino. Bolsas de 1.000 uds.
COLORES DISPONIBLES: negro, plata, blanco, burdeos, roja, oro

CÁPSULAS COMPLEJAS

Capsulas complejas 29,3 x 60 mm para botellas de vino Bolsas de 1.000 uds.
COLORES DISPONIBLES: negro, plata, rojo, burdeos, blanca, oro.

LACRE 

Lacre flexible especial para encapsulado manual o automático de la botella. Se suminis-
tran en paquetes de 0.5 kg. 

COLORES DISPONIBLES: 

Amarillo P123 Amarillo P129 Azul 281 Azul 285 Blanco roto Bronce Burdeos

Calabaza Morado Naranja Negro Oro Plata Rojo 186

Rojo P032 Rosa P182 Rosa P1925 Verde P364 Verde P368 Verde P3298

Capsulado

CAPSULADORAS RETRÁCTILES

Capsuladora térmica para capsulas retráctiles

Modelo vertical
Capsuladora monofase dotada de regulador de temperatura sobre un pedestal con pa-
lanca de movimiento. Diseñada para la colocación de capsulas retráctiles de longitud 
máxima de 60 mm y alturas comprimidas entre 180 y 360 mm 

Sencilla Estándar Estándar con regulador

Capsulado
	a Capsuladoras retráctiles

	a Capsuladoras rulinas

	a Capsulas retráctiles

	a Capsulas compleja

	a Lacre
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Modelo Evolución 
Etiquetadora fabricada en polietileno PE500, con rodillos en goma y tornillería en acero 
inoxidable. Su sistema de palanca minimiza el esfuerzo y acelera el proceso etiquetado. 
Perfecta para el etiquetado en envases de vidrio, plástico, latas o cualquier otro material 
con superficie lisa. 

Opciones:
•	 Instalar kit marcación lote
•	 Cambio de formato cava 

Modelo Ø mínimo – máximo 
(mm)

Peso 
(kg)

Dimensiones totales (mm) Producción (botellas/hora) 

EVOLUCIÓN 50-120 12 500 x 315 x 255 400

ETIQUETADORAS SEMIAUTOMÁTICAS

Modelo Motor 
Etiquetadora fabricada en polietileno PE500, con rodillos en goma y tornillería en acero 
inoxidable. Permite la colocación de etiquetas adhesivas en cualquier superficie lisa, de 
forma rápida y cómoda. 

Dotaciones de serie:
•	 Motor monofase
•	 Fotocélula
•	 Pulsador start

Opciones:
•	 Instalar kit marcación lote
•	 Cambio de formato cava 

Modelo Ø mínimo – máximo 
(mm)

Peso 
(kg)

Dimensiones totales (mm) Producción (botellas/hora) 

MOTOR 50-120 20 670 x 440 x 280 600

Modelo E-10 
Etiquetadora semiautomática de banco totalmente en acero inoxidable. Permite el pega-
do de etiquetas con medida máxima de 280 mm de largo y 140 mm de alto en envases 
cilíndricos con diámetros comprendidos entre 50 y 120 mm. 

Dotaciones de serie:
•	 Motor monofase
•	 Un rollo de arrastre de papel siliconado de tipo granado con desbloqueo rápido. 

Opciones:
•	 Adaptación a otros tamaños de etiqueta y diseños de botella
•	 Opción contraetiqueta

Modelo Ø mínimo – máximo 
(mm)

Peso 
(kg)

Dimensiones totales (mm) Producción (botellas/hora) 

E-10 50-120 40 550 x 400 x 500 800

ETIQUETADORAS MANUALES 

Modelo Manual 
Etiquetadora manual para etiquetas adhesivas construida en polietileno PE500, con rodi-
llos en goma y tornillería en acero inoxidable, ideal para facilitar el etiquetado manual en 
partidas pequeñas. 

Dotaciones de serie:
•	 Portabobina ajustable
•	 Guías de colocación
•	 Soporte de regulación de altura

Opciones:
•	 Instalar kit marcación lote
•	 Cambio de formato cava 

Modelo Ø mínimo – máximo 
(mm)

Peso 
(kg)

Dimensiones totales (mm) Producción (botellas/hora) 

MANUAL ECO 50-120 11 500 x 315 x 255 350

Etiquetado
	a Etiquetadoras manuales

	a Etiquetadoras semiautomáticas

Etiquetado
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LIMPIEZA

Referencia Articulo Descripción
38855 Cepillo de mano Color: blanco

Medidas: Ø 110 mm
Cerdas: duras

70395 Cepillo para depósitos Color: blanco,
Medidas: 205 mm
Cerdas: medias

29345 Mango mini Color: blanco
Medidas: Ø 30 mm x 160 mm

Referencia Articulo Descripción
BAD405 Pala monoblock Diseño de una sola pieza para mayor 

resistencia. Bordes elevados. 
En color blanco.
Medidas: 25 x 111 cm 

BAD33 Pala escurridora Estructura ultrarresistente. Bordes 
elevados. Retiene materiales y 
conserva líquidos.
Medidas: 107 x 32 cm

Modelo F-20
Etiquetadora semiautomática de dos cabezales independientes para bobinas de etique-
tas adhesivas. Construida totalmente en acero inoxidable permite el pegado de etiquetas 
con medidas máximas de 280 mm de largo y 140 mm de alto, en envases cilíndricos con 
diámetros comprendidos entre 60 y 120 mm. 

Dotaciones de serie:
•	 Ruedas de transporte
•	 Dos rollos de arrastre del papel siliconado de tipo granado con desbloqueo rápido
•	 Motor monofase

Opciones:
•	 Adaptación a otros tamaños de etiqueta y diseños de botella
•	 Añadir tercera etiqueta

Modelo Ø mínimo – máximo 
(mm)

Peso 
(kg)

Dimensiones totales (mm) Producción (botellas/hora) 

F-20 60-120 80 600 x 600 x 1250 800

Etiquetado

Bodega
	a Limpieza

	a Otros

	a Durmientes 
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ELECTROBOMBAS MONOFÁSICAS

Modelo Novax/Rover
Electrobomba autoaspirante de doble sentido con rotor rígido de geometría radial. Indi-
cadas para el trasvase de líquidos en el sector alimentario. La parte hidráulica está reali-
zada completamente con una aleación inoxidable que garantiza la idoneidad para el tras-
vase de vino y de líquidos alimentarios. Los líquidos deben ser neutros y limpios. En caso 
de contener partículas solidas en suspensión, se recomienda la colocación de un filtro de 
mallas tupidas en los tubos de aspiración. No apto para ácidos concentrados, gasolina o 
disolventes. 

Opciones:
•	 Carro de transporte
•	 Acabado en acero inoxidable (NOVAX) o bronce (ROVER). 
•	 Añadir protección IP 55 para el trasvase de líquidos inflamables.

Modelo Caudal 
(L/h)

Motor 
(Hp)

r.p.m. Ø Salida 
(mm)

Peso 
(kg)

Dimensiones totales 
(mm)

Impulsión 
máx. (m)

NOVAX/ROVER 20 1.700 0.5 2850 20 6 230 x 120 x 190 25
NOVAX /ROVER 25 2.500 0.6 1450 25 7 230 x 120 x 190 12
NOVAX/ROVER 30 5.000 1.0 1450 30 10 310 x 150 x 210 15
NOVAX/ROVER 40 6.500 1.2 1450 40 11 320 x 150 x 210 15
NOVAX/ROVER 50 15.000 3.0 1.450 50 22 400 x 170 x 240 25

Referencia Articulo Descripción
BAF5 Horquilla Estructura ultrarresistente. Púas 

anchas para facilitar la manipulación y 
diseño sin agujeros. 
Longitud total: 115 cm / Longitud 
horquilla: 35 cm / Anchura horquilla: 
27 cm

BA235 Mango de aluminio 
anodizado

Estructura de aluminio.
Medidas (largo x Ø): 150 cm x 25 mm

BA37M Mango de aluminio 
ergonómico

Estructura de aluminio. 
Medidas (largo x Ø): 155 cm x 32 mm

BARN45 Escobilla de goma para 
suelos

Idóneo para suelos lisos y baldosas. 
Repele eficazmente los líquidos. 
Su espuma inorgánica no retiene 
microorganismos.
Medidas (largo): 45 cm

BAC4 Rastrillo Mango resistente y ergonómico. 
Medidas (largo x Ø): 180 cm x 30 mm

BA666 Cepillo escoba 60 cm Cepillo escoba de fibra de poliéster 
duro de 60 mm.

BAI851 Cepillo escoba 26 cm Cepillo escoba de fibra de poliéster 
duro de 30 mm. 

OTROS

Referencia Articulo Descripción

BAD401
BAD411
BAD412

Pala de medición redonda Diferentes capacidades:
300 ml
600 ml
1500 ml

BA61610
BA61616
BA61624
BA61630

Embudo Diferentes diámetros:
Ø 100 mm
Ø 160 mm
Ø 240 mm
Ø 300 mm

BAS13 Cubo 13 L Cubo con asa 13 litros. 

CCB008 Jarra Graduada 2000 ml Jarra graduada PP

DURMIENTES

Soporte en acero curvado de una sola pieza para 1 o 2 barricas.

Bodega

Bombas
	a Electrobombas monofásicas

	a Electrobombas corriente continua

	a Electrobombas rotor neopreno

	a Bombas monho

	a Bombas volumétricas

	a Bombas peristálticas
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Modelo Inox – 2 Velocidades
Indicadas para el trasiego de líquidos incluso en presencia de partes solidas en suspen-
sión, como vino, aceite, leche, miel, zumo de fruta, etc.

Dotaciones de serie:
•	 Electrobomba con cuerpo de acero inoxidable
•	 Turbina en goma alimentaria accionada por correas.
•	 Reversibles de doble velocidad
•	 Carro de acero inoxidable
•	 Cuadro eléctrico.
•	 Dimensiones: 850 x 500 x 750 mm

Modelo Caudal (L/h) Motor (Hp) r.p.m. Ø Salida (mm)
INOX 50 T 7.000 – 12.000 Trifase - 2-3 400/800 50
INOX 60 T 15.000 – 24.000 Trifase – 3-4 400/800 60

BOMBAS MONHO

Bombas hidráulicas fabricadas en acero inoxidable utilizadas para el transporte de líqui-
dos. Conocidas especialmente por su capacidad de manejar fluidos con sólidos en sus-
pensión y por su diseño robusto y duradero.

Dotaciones de serie:
•	 Se suministra con tolva de recepción con sinfín en acero inoxidable
•	 Rotor en acero inoxidable
•	 Stator revestido en goma alimentaria
•	 Carro de transporte con ruedas
•	 Motor reductor trifásico
•	 Cuadro eléctrico CE con sonda de nivel.
•	 Altura: 450 mm
•	 Dimensiones totales: 1950 x 925 x 1025 mm

Modelo Caudal (Ton/h) Motor (Kw) r.p.m. Peso (kg)
G-M120 12/15 3 140 195
G-M180 18/20 4 200 245
G-M200 21/25 4 144 270

BOMBAS VOLUMÉTRICAS

Bomba volumétrica de acero inoxidable es una solución eficiente y delicada para el trans-
porte de uvas y productos similares. Diseñada con un sistema de paleta rascadora y un mo-
tor de baja velocidad, garantiza un bombeo de alta calidad, minimizando la oxidación y evi-
tando golpes. Ideal para bombear uva entera, uva estrujada, uva fermentada y otros tipos de 
productos, esta bomba es perfecta para aplicaciones en la industria vinícola y alimentaria.

Dotaciones de serie:
•	 Carro con ruedas
•	 Tolva de carga con sinfín de alimentación y empuñadura con cuadro eléctrico CE.

Modelo Caudal (Ton/h) Motor (Kw) Distancia máxima descarga (m) Altura máxima descarga (m)
G-80 6/8 1.8 10 3
G-180 12/15 4 30 5
G-180 12/15 5.5 40 8

Modelo Mesh
El filtro mesh está estudiado para el transvase y filtración de líquidos sucios, que contienen 
cuerpos sólidos como arena o residuos de fermentación. 

Dotaciones de serie:
•	 Sobre base de metal pintado con asa
•	 Con electrobomba Rover

Modelo Caudal (L/h) Motor (Hp) Dimensiones totales (mm)
MESH 2500 2.500 0.6 400 x 300 x 400
MESH 5000 5.000 1 400 x 300 x 400

ELECTROBOMBAS CORRIENTE CONTINUA

Modelo Marina
Electrobomba de corriente continua de doble sentido con rotor rígido de geometría radial. In-
dicadas para el trasvase de líquidos en el sector alimentario. La parte hidráulica está realizada 
completamente con una aleación inoxidable que garantiza la idoneidad para el trasvase de 
vino y de líquidos alimentarios. Los líquidos deben ser neutros y limpios. En caso de contener 
partículas solidas en suspensión, se recomienda la colocación de un filtro de mallas tupidas en 
los tubos de aspiración. No apto para ácidos concentrados, gasolina o disolventes. 

Modelo Caudal 
(L/h)

Motor 
(Hp)

r.p.m. Ø Salida 
(mm)

Peso 
(kg)

Dimensiones totales 
(mm)

Impulsión 
máx. (m)

MARINA 20-12 V 1.700 0.5 2850 20 6 230 x 120 x 190 24
MARINA 25-12 V 2.500 0.6 2850 25 7 250 x 120 x 190 24
MARINA 20-24 V 1.700 0.5 2850 20 6 230 x 120 x 190 24
MARINA 25-24 V 2.500 0.6 2850 25 7 250 x 120 x 190 24

ELECTROBOMBAS ROTOR NEOPRENO

Modelo Inox – 1 Velocidad
Indicadas para el trasiego de líquidos incluso en presencia de partes solidas en suspen-
sión, como vino, aceite, leche, miel, zumo de fruta, etc.

Dotaciones de serie:
•	 Electrobomba con cuerpo de acero inoxidable
•	 Turbina en goma alimentaria aplicada directamente al motor eléctrico.
•	 Reversibles
•	 El modelo INOX 50 incluye carro en acero inoxidable y cuadro de mandos.

Opciones:
•	 Añadir by-pass
•	 Carro de transporte

Modelo Caudal (L/h) Motor (Hp) r.p.m. Ø Salida (mm)
INOX 20 1.000 Monofase – 0.5 900 20
INOX 30 4.500 Monofase – 1.5 900 30
INOX 40 9.300 Monofase – 2 Hp 900 40
INOX 50 10.200 Trifase – 2 Hp 700 50

Bombas Bombas
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MANGUERA TRANSHACER

Manguera reforzada de PVC flexible transparente liso con 
espiral de acero en el interior. Soporte de temperatura de 
-15oC a +60oC. 

REFERENCIA Ø INTERIOR 
(mm)

Ø EXTERIOR 
(mm)

PRESIÓN 
(bar)

0211020 20 27 7
0211025 25 33 5
0211030 30 38 5
0211040 40 49 5
0211045 45 55 5
0211050 50 60 5
0211080 80 92 4
0211102 102 115 3

Venta por metros o rollo entero.

BOLAS LIMPIEZA

Bola esponja para la limpieza de mangueras. 

BOMBAS PERISTÁLTICAS

Ideal para trabajar con uvas despalilladas y fermentadas, así como para el trasvase de 
líquidos, es la solución más profesional para la bodega. Totalmente construidas en acero 
inoxidable. 

Dotaciones de serie:
•	 Doble cámara de compensación
•	 Persostato automático de llenado
•	 Variador de velocidad electrónico
•	 Cuadro eléctrico CE

Opciones:
•	 Con/sin tolva. El modelo con tolva está equipada con un motor adicional (0.55Kw) para 

mover el sinfín. 

Modelo Caudal (Ton/h) Motor (Kw) Dimensiones totales sin tolva 
(mm)

Dimensiones totales con tolva 
(mm)

PP702 70 1.5 1035 x 520 x 1060 1790 x 750 x 1016
PP703 120 3 1165 x 550 x 1185 2100 x 750 x 1186
PP704 200 4 1365 x 715 x 1470 2245 x 750 x 1377
PP705 260 5.5 1470 x 725 x 1520 2332 x 750 x 1430

Bombas

Mangueras
	a Manguera transhacer

	a Bolas limpieza
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Din macho a porta manguera

DIN Manguera
20 20
25 25
32 32
40 40
50 50
65 65
80 80
100 100

Doble macho

Medida (DN)
20
25
32
40
50
65
80
100

PRENSADO DE MANGUERAS

El prensado de mangueras a alta presión elimina posibles contaminaciones, fugas de líquidos y paradas en la producción. 

Racor para prensado
Macho y hembra. 

Medida (DN)
25
32
40
50
65

Casquillo para prensado

Medida (DN)
25
32
40
50
65

OTROS

Fabricado en acero inoxidable.

Tuerca ciega

Medida
20
25
32
40
50
65
80
100

GAROLLA

Fabricado en acero inoxidable

Tapón 

Medida
40
50
60

Opción de añadir junta de goma. 

Abrazaderas

Medida
40
50
60

RACORERÍA DE UNIÓN

Recorería en acero inoxidable de unión.

Enologico a porta manguera

Enologico Porta manguera 
(Ø mm)

30 20
30 30
30 40
40 20
40 30
40 40

Garolla a porta manguera

Garolla Manguera
40 40
50 50
60 50
60 60

Din hembra a porta manguera

DIN Manguera
20 20
25 25
32 32
40 40
50 50
65 65
80 80
100 100

Racorería
	a Racorería de unión

	a Prensado de mangueras

	a Otros

	a Garolla

Racorería
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ALCOHOLÍMETROS

•	 Lectura debajo del menisco.  
•	 Temperatura de calibración 20ºC
•	 Escala de corrección del termómetro +10+30ºC

Referencia Escala Rango Divisiones ±mm
0500CP000/20-qp Con termómetro 305
0500FG000/20-qp %Vol/Gay Lussac/Tralles 

Cartier
0-100
10-44

1
0.5

290

REFRACTOMETROS

Refractómetros de doble escala, con compensación automática de temperatura. Enfoque 
ajustable, lectura fácil y clara de la escala de medida y posibilidad de ajuste del punto cero 
para una nueva calibración. Se suministran con funda de transporte, destornillador, toalla 
limpia lente y tubo de aspiración.

Dos modelos a elegir según escala:
•	 0-25% vol. 0-20 BAUME
•	 0-25% bol.0-40 BRIX

MOSTÍMETROS PARA VINO

•	 Lectura debajo del menisco.  
•	 Temperatura de calibración 20ºC
•	 Escala de corrección del termómetro +10+30ºC

Referencia Escala Rango Nºescalas ±mm
2000FG-17/20-qp g/mL 0.980-1.130 1 300
2000FG-19/20-qp %Bé

%Vol.
0-20
3-17

2 295

2000FG-09/20-qp g/mL
%Bé
%Vol.

0.980
0-16
3-17

3 290

DENSÍMETROS DE PRECISIÓN PARA VINO

•	 Lectura por encima del menisco.  
•	 Temperatura de calibración 20ºC

Referencia Escala Rango Divisiones ± tolerancia ± mm
2960FC098/20-qp g/mL 0.985-1.003 0.0002 0.0004 335
2960FC100/20-qp g/mL 1.000-1.030 0.0002 0.0004 335

Material 
laboratorio

	a Alcoholímetros

	a Refractómetros

	a Mostímetros para vino

	a Densímetros de precisión para vino

Material laboratorio
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Producto Descripción Formato
ENOCLAR B Ayuda a obtener una rápida 

clarificación de los vinos 
blancos 

100 grs

ENOCLAR R Ayuda a obtener una rápida 
clarificación de los vinos 
tintos

100 grs

METABISULFITO POTÁSICO Desarolla una acción 
antioxidante y antiséptica, 
facilitando la solubilización 
de las substancias fenólicas. 

100 grs o 1 kg

ACIDO TARTÁRICO Estabilización del pH, 
contribuye a la acidad 
y sabor, ayuda en la 
clarificación y evita 
cristalizaciones no deseadas

100 grs 
o 1 kg

ZYMOFERM Levaduras seleccionadas 
deshidratadas para la 
vinificación. Ayudan 
a la activación de la 
fermentación del mosto

75 grs

ZYMOGEN Levaduras seleccionadas 
deshidratadas para la 
vinificación. Ayudan 
a la activación de la 
fermentación del mosto

20 grs

Producto Descripción Formato
SOLFOTANNICO Pastillas de conservante 

sulfatánico. Poder preventivo 
y curativo en todo tipo de 
vinos

Tubo de 5 pastillas

REDUCTINE Antioxidante. Ayuda a 
bajar el RH del vino y 
mantiene n solución todas 
las substancias fácilmente 
oxidables confiriendo al vino 
limpieza y estabilidad. 

30 grs

SANAVIN Desadificante que consigue 
atenuar la acidez del vino

250 grs

PASTILLAS AZUFRE Azufrado de barricas 1 kg

MASILLA REPARADORA Masilla selladora y 
reparadora de juntas y 
grietas en barricas

500 grs

Producto 
enológico

Material laboratorio
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PISTOLAS CUENTALITROS

Dotaciones de serie:
•	 Pantalla con display digital de doble lectura
•	 Contador total y parcial
•	 Alimentación a pilas

Opciones:
•	 Acero inoxidable o plástico alimentario. 

TRASVASADORES AUTOMÁTICOS

Modelo
RIDO
ECO

DISPENSADORES CUENTALITROS CON BOMBA 
INOX

Dotaciones de serie:
•	 Electrobomba inoxidable
•	 Cuentalitros de doble lectura
•	 Pistola de plástico alimentario
•	 Tubo cristal reforzado
•	 Filtro aspiración
•	 Abrazaderas

Modelo Hp r.p.m. Caudal (L/h) Peso (kg)
NOVAX 20 0.5 2.850 1.700 14

Otros
	a Dispensadores cuentalitros con bomba inox

	a Pistolas cuentalitros

	a Trasvasadores automáticos
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